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FUNKTIONEN SET&GO IO TAHOMA PRO KOMMENTARE

io-Produkte erkennen (Autoscan) X X

Darstellung der Gesamtanlage X X

Antrieb benennen X X

Endlagen einstellen / anpassen X X

“MY”-Position einstellen X X

Antrieb mit 1W oder 2W Funksender 

verknüpfen
X X

Sicherheitsschlüssel senden X X

Daten zur Anlage (Name des 

Unternehmens, Installationsdatum, 

Benutzerdaten...)

X - Integration nicht geplant

Status (Eingestellt? Verknüpfte Funksender, 

Schlüssel, verknüpfte Sensoren...)
X -

Erste Ebene von Informationen geplant für 

Juli 2024

1W Sensor hinzufügen X - Geplant für Juni 2024

1W Sensor löschen X - Geplant für Juni 2024

Hinzufügen / löschen Funksender X X

Anzahl verknüpfte Funksender X - Geplant für Q4 2024

Anzahl verknüpfte Sensoren X - Geplant für Juni 2024



io-Produkte erkennen (Autoscan)

TaHoma pro
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Darstellung der Gesamtanlage

TaHoma pro
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Antrieb benennen

TaHoma pro
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Endlagen einstellen / anpassen

TaHoma pro
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“MY”-Position einstellen

TaHoma pro
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Antrieb mit 1W oder 2W Funksender verknüpfen

TaHoma pro
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Sicherheitsschlüssel senden

TaHoma pro
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Daten zur Anlage (Name des Unternehmens, Installationsdatum, Benutzerdaten)

TaHoma pro

Integration nicht geplantS
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Status (Eingestellt? Verknüpfte Funksender, Schlüssel, 
verknüpfte Sensoren...)

TaHoma pro

Erste Ebene von Informationen 

geplant für Juli 2024
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1W Sensor hinzufügen

TaHoma pro

Geplant für Juni 2024
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1W Sensor löschen

TaHoma pro

Geplant für Juni 2024
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Hinzufügen / löschen Funksender

TaHoma pro
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Anzahl verknüpfte Funksender

TaHoma pro

Geplant für Q4 2024
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Anzahl verknüpfte Sensoren

TaHoma pro

Geplant für Juni 2024
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